DIVISIONE EDILIZIA

[image: image1.png]p7:9¢





COME INSERIRE I PRODOTTI TENAX A CAPITOLATO




TENAX MULTIMAT
Stuoia per il controllo dell’erosione costituita da 3 strati di griglie in polipropilene (PP) a maglia rettangolare, estruse e sottoposte in fase produttiva ad un processo di stiro in direzione longitudinale MD(1) e trasversale TD(2). Gli strati di griglia dovranno essere saldamente collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene. 

Il materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine da 2,20x50 m e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche:

• peso unitario (ISO 9864) 


g/m2
180 

• spessore a 0,2 kPa (ASTM D6525)




mm 
8 

• resistenza a trazione MD (ISO 10319) 


kN/m 
3,8
• resistenza a trazione TD (ISO 10319) 

kN/m 
13
• allungamento a trazione MD (ISO 10319) 

%
23 

• allungamento a trazione TD (ISO 10319) 

%
23 
Il materiale dovrà essere prodotto, controllato e testato secondo le procedure del Sistema di Qualità Tenax implementato in accordo con la norma ISO 9001:2000.

(1) MD: direzione longitudinale ossia direzione di estrusione, parallela alla lunghezza del rotolo
(2) TD: direzione trasversale ossia direzione perpendicolare a quella di estrusione, parallela alla larghezza del rotolo
