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COME INSERIRE I PRODOTTI TENAX A CAPITOLATO




TENAX TR

Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) a maglia romboidale, per il rinforzo di superfici a prato.

Il prodotto garantisce totale inerzia chimica, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di microrganismi, insensibilità all’acqua salmastra e stabilità ai raggi U.V.; dovrà essere reso in cantiere in rotoli da 2,00 x 30 m e corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche:

• peso unitario (EN-ISO 9864) 
g/m2
640

• spessore (EN-ISO 9863) 
mm 
5

• apertura maglia 
mm 
30 x 27

• resistenza a trazione MD(1) (EN-ISO 10319) 
kN/m
4,5

• resistenza a trazione TD(2) (EN-ISO 10319) 
kN/m 
4,5

• allungamento a trazione MD (EN-ISO 10319) 
% 
60

• allungamento a trazione TD (EN-ISO 10319) 
% 
40

(1) MD: direzione longitudinale ossia direzione di estrusione, parallela alla lunghezza del rotolo

(2) TD: direzione trasversale ossia direzione perpendicolare a quella di estrusione, parallela alla larghezza del rotolo

Il materiale dovrà essere prodotto, controllato e testato secondo le procedure del Sistema di Qualità Tenax

implementato in accordo con la norma ISO 9001:2000.

