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••• VOCE DI CAPITOLATO

Biostuoie tipo TENAX ECOMAT PC

Protezione dei pendii e delle sponde di canali dall’azione erosiva provocata da pioggia o da acque di ruscellamento, mediante impiego di biostuoie antierosione, costituite da materassini in fibre di paglia e cocco in grado di offrire un’ottima protezione antierosiva di scarpate non eccessivamente inclinate e dove già sussiste un adeguato sottofondo in grado di consentire un adeguato inerbimento.

Le biostuoie vengono stese direttamente sul terreno da proteggere (eventualmente dopo aver effettuato la semina) e successivamente ancorate al suolo mediante impiego di ferri sagomati ad “U” o paletti di legno. 
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Il suddetto materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine da 2,00 m x 25,00 m e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche.

Le biostuoie devono avere la marcatura CE, in conformità alle norme EN.

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.
aprile 2004

••• VOCE DI CAPITOLATO

Feltro Vegetativo Preseminato

Inerbimento delle scarpate e delle sponde di canali e protezione dall’azione erosiva provocata da pioggia o da acque di ruscellamento, mediante impiego di biotessile preseminato, costituito da un agglomerato tessile di fibre naturali biodegradabili contenente sementi di specie erbacce e fertilizzanti granulari.

Il Feltro Vegetativo Preseminato viene steso direttamente sul terreno da proteggere e successivamente ancorato al suolo mediante impiego di ferri sagomati ad “U” o paletti di legno.
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Il suddetto materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine da 1,05m x 90,00m oppure 2,15m x 50,00m e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche.

Il Feltro Vegetativo Preseminato deve avere la marcatura CE, in conformità alle norme EN.

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.
aprile 2004
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Polimero di contenimento

 

 

100% PP (Polipropilene)

 

·

 

Colore

 

 

bianco / incolore

 

·

 

Fibra

 

 

PAGLIA e COCCO

 

·

 

Contenuto di fibra di Paglia

 

 

70%

 

·

 

Contenuto di fibra di Cocco

 

 

30%

 

·

 

Diametro r

otolo

 

 

0.43 m  

 

·

 

Peso unitario (ISO 9864)

 

 

450 g/m²
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Componenti 

 

 

100% Viscosa

, sementi

, fertilizzanti

 

·

 

Colore

 

 

Verde (varie tonalità)

 

·

 

Peso

 

 

gr/mq 95 ca. (semi

 e materiali accessori esclusi)

 

·

 

Dimensione rotoli

 

 

h cm 105 lungh. 

Mtl 90,  h cm 21

5

 lungh. 

Mtl 50

 

·

 

Peso unitario

 

 

150 g/m²

 

 

