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••• VOCE DI CAPITOLATO

Geostuoie in PP tipo TENAX MULTIMAT 100

Protezione dei pendii e delle sponde di canali dall’azione erosiva provocata da pioggia o da acque di ruscellamento, mediante impiego di geostuoie “grimpanti” tridimensionali.

Le Geostuoie devono essere costituite da 3 strati di geogriglie biorientate in polipropilene (PP): quella inferiore e quella superiore dovranno essere piatte mentre la geogriglia centrale sarà pieghettata meccanicamente per dare consistenza e corpo al materassino antierosione. Entrambi gli strati di geogriglia dovranno essere saldamente collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene. Dopo essere stata stesa sul terreno da proteggere, la geostuoia verrà riempita di terreno ed eventualmente seminata con adatte essenze vegetali.
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Il suddetto materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine da 2,20 m x 30,00 m e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche.

Le geostuoie devono avere la marcatura CE, in conformità alle norme EN.

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.
aprile 2004

••• VOCE DI CAPITOLATO

Geostuoie in PP tipo TENAX MULTIMAT 30

Protezione dei pendii e delle sponde di canali dall’azione erosiva provocata da pioggia o da acque di ruscellamento, mediante impiego di geostuoie “grimpanti” tridimensionali.

Le Geostuoie devono essere costituite da 3 strati di geogriglie biorientate in polipropilene (PP): la geogriglia inferiore e quella superiore dovranno essere piatte mentre la geogriglia centrale sarà pieghettata meccanicamente per dare consistenza e corpo al materassino antierosione. Entrambi gli strati di geogriglia dovranno essere saldamente collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene. Dopo essere stata stesa sul terreno da proteggere, la geostuoia dovrà essere intasata con “idrosemina a spessore/potenziata”, di adatte essenze vegetali.

Il suddetto materiale dovrà essere reso in cantiere in bobine da 2,20 m x 30,00 m e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche.
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Le geostuoie devono avere la marcatura CE, in conformità alle norme EN.

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.
aprile 2004
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Polimero costituente il manufatto

 

 

100% PP (Po

lipropilene)

 

·

 

Colore

 

 

verde

 

·

 

Struttura

 

 

3 griglie biorientate cucite

 

·

 

Spessore

 

 

8,

0

0 mm circa

 

·

 

Peso unitario (ISO 9864)

 

 

180 g/m²

 

·

 

Dimensione bobine

 

 

2,

20 m x 30,

00 m

 

·

 

Resistenza massima a Trazione (ISO 10319)

 

MD

 

3,

80 kN/m

 

 

TD

 

13,

0 kN/m

 

·

 

Allungamento a Sne

rvamento (ISO 10319)

 

MD

 

23%

 

 

TD

 

23%
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Polimero costit

uente il manufatto

 

 

100% PP (Polipropilene)

 

·

 

Colore

 

 

nero

 

·

 

Struttura

 

 

3 griglie biorientate cucite

 

·

 

Spessore

 

 

17,

0

0

 mm circa

 

·

 

Peso unitario (ISO 9864)

 

 

320 g/m²

 

·

 

Dimensione bobine

 

 

2,

20 m x 30,

00 m

 

·

 

Resistenza massima a Trazione (ISO 10319)

 

MD

 

10,

0

0

 kN/m

 

 

T

D

 

15,

0

0

 kN/m

 

·

 

Allungamento a Snervamento (ISO 10319)

 

MD

 

20%

 

 

TD

 

15%

 

 

