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CAPPING AREA
EX CARTIERA BURGO

Localita: Corsico (Ml)

Prodotto: Geostuoia TENAX MULTIMAT 080 R
di rinforzo strati di copertura
Geocomposito TENAX TENDRAIN 750/2
ad azione filtrante, drenante e protettiva

Impresa: Vigano Giuseppe SpA, (M)
Subappalto: Impresa Manca Costruzioni
Generali SpA, Sarroch (CA)

Committente:  Pirelli & C. Ambiente Site Remediation SpA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Messa in sicurezza e sistema di copertura definitivo (ca. 250.000 mq)
dell’area ex cartiera Burgo - Corsico (MI).
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Dopo aver preparato il piano di posa con del materiale fine, si € passati alla posa del
rivestimento bentonitico necessario per impedire che le acque meteoriche si possano
infiltrare raggiungendo cosi la falda acquifera.
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CAPPING AREA
EX CARTIERA BURGO

Successivamente il materassino bentonitico e stato ricoperto con un materiale filtro-
drenante (TENAX TENDRAIN 750/2) sopra il quale & stata posta una geostuoia rinforzata

(MULTIMAT 035 R).
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Il prodotto filtro-drenante serve per captare e convogliare le acque meteoriche verso
canalette di raccolta, mentre la geostuoia ha il compito impedire al terreno di coltivo
utilizzato per la copertura di scivolare verso il basso.
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CAPPING AREA
EX CARTIERA BURGO

TENAX TENDRAIN 750/2 E TENAX  Terminata la posa della Geostuoia si procede con la copertura utilizzando

MULTIMAT 080 R HANNO OTTENUTO terreno di coltivo, successivamente inerbito.
LA CERTIFICAZIONE CE 0799-CPD-25

RILASCIATA DALL'ENTE NOTIFICATO
TEDESCO TBU RICONOSCIUTO A
LIVELLO EUROPEO.

T=NAX

_______________________________________| GEOSYNTHETICS

TENAX SpA Geosynthetics Division
c E Via dell'Industria, 3 23897 Vigano (LC] Italy
0799-CPD-25

Tel. +39 039.9219307 - Fax +39 039.9219200
geo(dtenax.net - www.tenax.net

SGS ITALY Certificate n°IT93/0008.01
SGS UK. Certificate n® IT93/2568.01




